
 Çàñòðàõîâàíî  ÑÏÀÎ “ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ”ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ

ÌÎÍÎËÈÒÍÛÉ ÁÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÄÈÀÒÎÐ

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÈÁÎÐÀSUPReMO 800 - 294 Âò

SUPReMO 500 - 202 Âò

SUPReMO 350 - 150 Âò

Òåìïåðàòóðà
òåïëîíîñèòåëÿ äî 135oC

ÃÀÐÀÍÒÈß 25 ËÅÒ
Ðàáî÷åå äàâëåíèå äî 30 àòì 
 

Âîäà - Àíòèôðèç - Ìàñëî



Рабочее давление до 3,0 МПа (30 атм) Номинальный размер резьбы коллекторов G3/4” 

Испытательное давление 4,5 МПа (45 атм) Максимальная температура теплоносителя 135 °C

Разрушающее давление ≥25,0 МПа (250 атм) ПДК растворенного кислорода в теплоносителе, 
не более 20 мкг/дм3

Относительная влажность в помещении, не более 75%

Модель
Межосевое
расстояние, 

мм 

Габаритные размеры 1 секции, мм Номинальный
тепловой поток
1 секции, Вт

Внутренний
объем  

1 секции, л

Масса
1 секции, 

кг высота ширина глубина

SUPReMO 800 800 875 80 90 294 0,27 3,25

SUPReMO 500 500 575 80 90 202 0,22 2,20

SUPReMO 350 350 425 80 90 150 0,19 1,65
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